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Sygn. sprawy (ZW.22.2022) Zatacznik nr 2 do Zaproszenia
(Zatgcznik nr 1 do Umowy)

Siedlce, dnia 26 sierpnia 2022 r.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

na przeglad, serwis i konserwacje kottowni gazowej
w budynku Sadu Rejonowego w Siedlcach

Rozdziat | - KOTLOWNIA - OPIS URZADZEN:

1. W budynku Sgdu Rejonowego Siedlcach przy ul. Kazimierzowskiej 31A znajduje sie kottownia
gazowa zlokalizowana w wydzielonym pomieszczeniu technicznym na poziomie parteru. Jako
Zrédto ciepta do budynku zaprojektowano uktad kaskadowy skitadajgcy sie z trzech kottéw
kondensacyjnych DEDIETRICH typ €330 — 350 ECO o wielkosci 350 i mocy 327 kW (kazdy).
Wszystkie kotly pracujag na parametrach wody grzewczej 8/50C. Automatyka kottéw zapewnia
prace w uktadzie kaskadowym z zatozeniem kolejnego wiaczania sie kottéw w miare wzrostu
zapotrzebowania. Kociot wiodacy jest zmieniany w cyklu zegarowym. Uktad hydrauliczny kazdej
kottowni podzielono na dwa obiegi: pierwotny i wtérny. Obieg pierwotny obejmuje kotty potgczone
do wspdlnego rozdzielacza oraz sprzegto hydrauliczne MEIBES typ MH. Obieg wody wymuszany
jest réwnolegle przez pompy przy kottach. Kazdy z kottéw zabezpieczony jest przed wzrostem
ci$nienia zaworem bezpieczeristwa PNEUMATEX DSV 32-3H dn32 ustawionym na ci$nienie
otwarcia 3.0 bara. Obieg wtérny ma za zadanie zasilenie obiegéw grzewczych CO oraz CT. Kazdy z
obiegéw wyposazony jest we wtasng pompe obiegowa ze zmienng predkoscig obrotowa oraz
dodatkowo na obiegu CO zainstalowano tréjdrogowy zawodr mieszajgcy HONEYWELL typ DR z
sitownikami VMM20 sterowany trzypunktowo (zasilanie sterownika 230V). Cata instalacja
zabezpieczona jest przed wzrostem ciSnienia zestawem kompresorowym PNEUMATEX
COMPRESSO typ C10.1-6F umieszczonym bezposrednio na naczyniu podstawowym CU 400.6. W
kottowni znajduje sie detektor gazu ziemnego GAZEX MD-2Z z sygnalizatorem SL21 podfgczonym
do zaworu z glowicg MAG-3 w szafce gazowej — wedtug projektu instalacji gazowej. W kottowni
znajduje sie zmiekczacz wody BWT Eurosoft GIT 77 SE/WZ 80 (przeptyw 1m3/h — ciénienie 3-7
bar).

2. Kotty gazowe zostaty uruchomione w dniu 26.11.2015r.
3. Ostatni przeglad kottéw zostat wykonany 26.04.2022 r.
4. Charakterystyka kottow gazowych (cieczowych):
a) ilos¢-3szt.;
b) rodzaj paliwa — GZ 50;
c) poszczegdlne kotty gazowe:
e Kociot wodny C 330-350 ECO nr. 1430010185870;
e Kociot wodny C 330-350 ECO nr. 1430010185880;
e Kociot wodny C 330 —350 ECO nr. 1430110197060;
d) zawoér bezpieczenstwa typ/rodzaj: DSV 32-3.0 H 3 bar 496 kW
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ROZDZIAL II: SERWIS | KONSERWACIA KOTLOWNI GAZOWE.J:

1. Przedmiotem zamdwienia jest przeglad, serwis i konserwacja urzgdzen znajdujgcych sie w kottowni
gazowej w budynku Sadu Rejonowego w Siedlcach przy ul. przy ul. Kazimierzowskiej 31a.

2. Informacje ogdlne:

1) Wykonawca musi posiada¢ uprawnienia lub dysponowa¢ osobami posiadajgcymi uprawnienia
eksploatacyjne E (kwalifikacje) w zakresie obstugi, konserwacji, remontéw, montazu kontrolno —
pomiarowym w zakresie obstugiwanych urzadzer i instalacji okreslonych w przedmiocie
zamowienia zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Klimatu i Srodowiska z dnia 1 lipca 2022 r. w
sprawie szczegbtowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujgce sie
eksploatacjg urzadzen, instalacji i sieci (Dz.U. z 2022 r., poz. 1392);

2) Wykonawca musi posiada¢ uprawnienia lub dysponowa¢ osobami posiadajgcymi uprawnienia
(kwalifikacje) do sprawdzania stanu technicznego kottéw oraz do kontroli instalacji gazowych
zgodnie z ustawg z dnia 07 listopada 1994 r. — Prawo budowlane (Dz.U.2022, poz. 1557 ze zm.) w
zakresie obstugiwanych urzadzen i instalacji okreslonych w przedmiocie zaméwienia;

3) Wykonawca musi posiada¢ uprawnienia lub dysponowa¢ osobami posiadajgcymi uprawnienia
(kwalifikacje) w zakresie dozoru nad eksploatacjg urzadzen, instalacji i sieci objetych zakresem
zamowienia oraz dysponowac osobami wykonujgcych prace w zakresie ich eksploatacji;

4) Wykonawca musi dysponowaé¢ osobami ktdére posiadajg uprawnienia do obstugi kottow
gazowych i by¢ zaznajomiony z ich eksploatacjg oraz obstugg pozostatych urzadzen kottowni;

5) Wykonawca musi posiada¢ aktualng autoryzacje wydang przez De Dietrich Technika Grzewcza
Sp.zo.o0.

3. Terminy przegladéw kottowni gazowej:

a) wrzesien 2022 r. — przeglad ,maty” wraz z czynnos$ciami wymaganymi prawem budowlanym t. j.
przeglad techniczny instalacji gazowej (poczatek sezonu grzewczego);

b) styczer 2023 r. — przeglad ,,maty” ($rodek sezonu grzewczego);

c) kwiecieri 2023 r. - przeglad , duzy” — (koniec sezonu grzewczego);

d) wrzesien 2023 r. — przeglad ,, maty” (poczatek sezonu grzewczego);

e) styczerh 2024 r. - przeglad ,,maty” (Srodek sezonu grzewczego);

f) kwiecien 2024 r. — przeglad , duzy” — (koniec sezonu grzewczego).
4. Zakres przegladu tzw. ,matego” obejmuje w szczegélnosci:

1) uruchomienie kottéw wraz z niezbednymi urzadzeniami peryferyjnymi przed sezonem
grzewczym;

2) sprawdzenie ogdlnego stanu kottéw, automatyki, zabezpieczeri automatyki, zabezpieczen od
strony wodnej;

3) wykonanie analizy spalin z wydrukiem;

4) sprawdzenie i ewentualna regulacja sterowania i automatyki kotta;

5) sprawdzenie zabezpieczen kotta od strony wodnej;

6) sprawdzenie dziatania urzadzen peryferyjnych (pompy, zawory mieszajace itp.);
7) czyszczenie filtrow: gazowych, wodnych itp.;

8) sprawdzenie poprawnosci dziatania i regulacja palnika;

9) sprawdzenie poprawnosci dziatania i regulacja nastaw naczyn zamknietych;

“
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10) sprawdzenie ci$nienia w instalacji grzewczej i uzupetniania woda;
11) sprawdzenie braku jonizacji;
12) sprawdzenie presostatu ci$nienia;

13) sprawdzenie poprawnosci dziatania zaworéw (w tym zaworéw bezpieczenstwa),
manometréw, termometrow);

14) sprawdzenie poprawnosci dziatania pomp cyrkulacyjnych;
15) sprawdzenie szczelnosci instalacji;
16) czyszczenie filtrow i osadnikéw;
17) sprawdzenie wzrokowe stanu izolacji;
18) sprawdzenie jakosci wody;
5. Zakres przegladu tzw. ,,duzego” obejmuje w szczegélnosci:
1) wszystkie czynnosci z zakresu przegladu ,,matego” oraz
2) czyszczenie i sprawdzenie korpusu kotta;
3) czyszczenie i sprawdzenie palnika kotta;
4) sprawdzenie poprawnosci dziatania stacji uzdatniania wody;
5) sprawdzenie poprawnosci dziatania instalacji systemu bezpieczenstwa gazex;

6) sprawdzenie oraz przeglad urzadzern nie wymienionych powyzej a znajdujgcych sie w
pomieszczeniu kottowni pod katem zachowania udzielonej na nie gwarancji;

7) wytaczenie kottéw po sezonie grzewczym;
8) oczyszczenie oraz kontrola palnika systemowego.

6. Wykonawca ma obowigzek wykonywania wszelkich czynnosci konserwacyjnych zgodnie z
Dokumentacja Techniczno - Ruchowga maszyn i urzadzen (DTR).

7. Wykonawca ma obowigzek dostarczenia i uzupetnienia w razie potrzeby soli wymaganej do
uzdatnienia wody wchodzgcej do uktadu C.O. i C.T. Koszt soli powinien by¢ wliczony w koszt
przegladu.

8. Za dzier wykonania przegladu/konserwacji uwaza sie¢ dzieri zakoriczenia wszystkich zwigzanych z
tymi ustugami czynnoéci i podpisania przez Zamawiajacego protokotu ich odbioru. Czynnosci
przegladu i konserwacji nie moga utrudnia¢ ponad miare pracy Sadu.

9. Umowa zostanie zawarta na okres od dnia podpisania umowy do dnia 30 kwietnia 2024 r.

10.Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé przeglad, serwis i konserwacje urzadzen stanowigcych
przedmiot zamdéwienia, zgodnie z obowigzujagcymi w tym zakresie przepisami bezpieczenstwa i
normami technicznymi. Celem przegladu jest utrzymanie urzadzert w jak najlepszej sprawnosci
technicznej a takze zminimalizowanie ryzyka wystapien awarii.

11.Wszelkie czynnosci bedace przedmiotem zamodwienia muszg by¢ wykonywane zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami, aktualnym poziomem wiedzy technicznej i z nalezytg starannoscia.

12.Zamawiajacy udostepni Wykonawcy miejsce realizacji ustug oraz na zadanie zgtoszone przez
Wykonawce, posiadang dokumentacje techniczng zwigzang z realizacjq przedmiotu zaméwienia.

13.Wykonawca, pod rygorem odpowiedzialnosci odszkodowawczej, zobowigzuje sig:

1) informowa¢ osoby odpowiedzialne ze strony Zamawiajacego o wszelkich zauwazonych podczas
przeglqgdéw/konserwacji/serwisu nieprawidiowosciach w pracy urzadzen, ktére mogly by
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spowodowac ich awarie, a w przypadku zauwazenia dysfunkcji do wstepnego oszacowania
kosztéw naprawy;

2) sporzadzania protokotéw z wykonanych przegladéw i konserwacji przedstawiajacych w
szczegblnosci stan urzadzenia i dokonane w ramach odpowiednio przegladu i konserwacji
czynnosci, a nastepnie przekazania ich Zamawiajgcemu.

14.Kazdy przeglad/ konserwacja powinien by¢ zakorniczony stosownym protokotem zawierajgcy miedzy
innymi: opis wykonanych czynnosci; okreélenie stanu urzadzern po przegladzie/konserwacji;
zalecenia do dalszej eksploatacji, wyszczegdlnienie awarii, ktérych usuniecie podlega gwarancji oraz
uprawnienia i podpisy 0séb przeprowadzajgcych przeglad/ konserwacje. Kopia protokotu winna by¢
przekazana Zamawiajgcemu.

15.0bowigzkiem Wykonawcy jest uczestnictwo w pracach serwisowych i konserwacyjnych
realizowanych przez inne firmy w punktach styku z branzg sanitarng i pneumatyczna.

16.Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu zamdéwienia bedzie utrzymywat czynne caty dobe,
przez caty rok, nastepujgce kanaty tgcznosci:

- minimum jeden numer telefonu komdrkowego,
- minimum jeden adres e-mail.
17.Przeglady serwis i konserwacje bedg dokonywane w miejscu instalacji urzadzen.

18. Czynnosci przeglagdowo — konserwacyjne w obiekcie Zamawiajgcego beda wykonywane po
wczedniejszym uzgodnieniu terminu z upowaznionym pracownikiem Zamawiajgcego. Dojazd
serwisanta urzadzen do siedziby uzytkownika zostanie wliczony przez Wykonawce w koszt ustugi.

19.Przeglad, serwis i konserwacja powinna by¢ przeprowadzona przez Wykonawce z uwzglednieniem
zalecen producenta urzadzen, a takze z zachowaniem przepiséw bhp i p-poz.

20.Wykonawca dokona przegladu, serwisu i konserwacji instalacji/urzagdzen wewnetrznych w kottowni
gazowej przy uzyciu wiasnych, dostarczonych przez siebie srodkow i narzedzi.

21.Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dziatania osdb, ktérym powierzy wykonanie okreélonych
czynnosci zwigzanych z realizacjg przedmiotu zamdwienia.

Osoba sporzadzajaca:

v T
1) Romuald Paniak ...... fon“‘“h/a“’“ﬁ
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