SAD REJONOWY W SIEDLCACH
08-110 Siedlce, ul. Kazimierzowska 31a, tel.(25) 640 08 81
NIP: 821-10-21-463 REGON: 000324949

Sygn. Sprawy: (ZW/26/2022) Zatacznik nr 2 do Zaproszenia

(nr 1 do umowy)
OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

na okresowe przeglady serwisowe, konsenvacje oraz naprawy systemu przeciwpozarowego wraz z
systemem suchego gaszenia w budynkach Sadu Rejonowego w Siedicach przy ul. Kazimierzowskiej
31A oraz w tosicach przy ul. Szpitainej 2. :

I. Przedmiot zaméwienia

Przedmiot zaméwienia obejmuje przeglady, serwis, konserwacje i naprawy instalacji, sieci
i urzadzeri Systemu Sygnalizacji Pozarowej znajdujacego sie¢ w budynku biurowym oraz technicznym
Sadu Rejonowego w Siedicach przy ul. Kazimierzowskiej 31A. a takze w budynku Zamiejscowego
VIl Wydziatu Ksigg Wieczystych z siedzibg w tosicach przy ul. Szpitalnej 2.

11, System SSP

System SSP stanowi jako instalacja, integralng cato$¢. Fakt nie wymienienia w opisie jakiegokolwiek
elementu systemu nie skutkuje wylaczeniem go z przedmiotu zaméwienia. Przedmiotem
zamé6wienia sgczynno$ci serwisowe, konserwacyjne inaprawcze dotyczace wszystkich,
(kompletnych) instalacji i uktadéw.

lll. W skitad systemu wchodzg mi innymi:

- centrala sygnalizacji pozarowej Polon 6000

- moduly EKS 6044 — 52 szt.

- moduty EKS 6022 — 44 szt.

- ROP 4001 - 33 szt.

- optyczna czujka dymu DOR — 4046 - 673 szt.

- sygnalizator SA-K7N/3m — 45 szt.

- czujka DUT - 6046 — 1 szt.

- czujka TUN — 4046 - 3 szt.

- centrala sterujaca urzadzeniami oddymiajacymi i oddzieleniami przeciwpozarowymi MCR
Omega

- centrala UCS 6000 —4 szt.

- klapy oddymiania grawitacyjnego klatek schodowych

- system oddymiania mechanicznego atrium wraz z centralg Mercor

- odcinajgce klapy ppoz.

- przyciski (oddymiania PO-63, przewietrzania PP-61, zwalniajace drzwi dymoszczelne)

- systemy sterujgce: sprowadzeniem wind, zwolnieniem elektrozamkéw w drzwiach
ewakuacyjnych, zablokowaniem automatyki drzwi obrotowych, zamknigciem drzwi
dymoszczelnych, opuszczeniem kurtyn dymowych.

- system wczesnej detekcji dymu

- elementy instalacji ga$niczej gazowej (SUG) — pomieszczenie serwerowni (pow. 23,9 m?)

o butle potaczone kolektorem
rurociagi rozdzielcze i rozprowadzajgce
dysze
centrala sterujgca gaszeniem Ignis 1520 M
czujki dymu, przyciski Start/ Stop, sygnalizatory optyczno — akustyczne

0000

- centrala sygnalizacji pozarowej Polon Ignis 1000 oraz 12 szt. czujek dymu — w siedzibie SR w
tosicach :

IV. Zakres i opis czynnoéci stanowiacych przedmiot zamdwienia:
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1. Konserwacja, serwis, przeglady systemoéw, instalacji, sieci iurzadzeh systemu SSP zmierzac
powinny do zapewnienia motliwie bezawaryjnej eksploatacji oraz uzyskania optymainych
warunkéw pracy urzadzer iinstalacji, jak réwniez spetnienia wszelkich wymogdéw
podyktowanych przepisami prawa, obowigzujacych w branzy oraz zalecen producentéw
urzadzen oraz DTR. Celem powyiszych czynnosci ma by¢ réwniez utrzymanie systemow,
instalacji i urzadzen w stanie nie pogorszonym, z uwzglednieniem zjawiska normalnego zuzycia
i naturalnych proceséw starzenia.

2. Wykonawca $wiadczy¢ bedzie ustugi polegajace na: |

a. wykonywaniu przegladéw konserwacyjnych urzadzeri wchodzacych w sktad SSP w
terminach wyznaczonych powyzej (zgodnie z harmonogramem).

b. opiece serwisowej nad instalacjami i urzadzeniami przez caly okres trwania Umowy.

c. wykonywaniu niezbednych napraw zapewniajacych ciagto$¢ pracy systeméw
przeciwpozarowych.

3. Wykonawca w ramach umowy zobowigzany jest do dokonywania napraw oraz usuwania
wszelkich awarii i usterek (w tym do wymiany uszkodzonych czesci i zespotéw czesci), zar6wno
tych stwierdzonych podczas przegladéw jak i tych, ktére zostaty zgloszone przez pracownikéw
Zamawiajacego. Koszty zwigzane z wymiang czesci pokrywa Wykonawca po przedstawieniu w
terminie do godziny 14:00 nastepnego dnia roboczego, po dniu zgtoszenia lub wykrycia usterki
lub awarii, kosztorysu naprawy uwzgledniajacego ceny rynkowe oraz zawierajgcego
przewidywany czas naprawy i po uzyskaniu zgody Zamawiajacego. Za zakup czesci
zamiennych Wykonawca otrzyma od Zamawiajacego zwrot kosztéw na podstawie
wystawionej przez sprzedajacego faktury VAT za ich zakup (refaktura).

4. Czas naprawy awarii niewymagajacej wymiany i naprawy osprzetu technicznego nie moie
przekroczy¢ 24 godzin od momentu zgloszenia awaril.

5. Czas naprawy awarii wymagajacej naprawy i wymiany osprzetu technicznego nie moze
przekroczy¢ 7 dni od momentu zgtoszenia awarii.

6. W uzasadnionych przypadkach niezawinionych przez Wykonawce, za zgoda Zamawiajacego,
czas naprawy awarii moze ulec wydtuzeniu.

7. Koszty pracy os6b skierowanych do realizacji ustugi naprawy zostang wliczone przez
Wykonawce w wynagrodzenie umowne (skalkulowane w ofercie).

8. W przypadku uwolnienia gazu Inergen Wykonawca zobowigzany jest w przeciagu 6 godzin od
momentu zgtoszenia dostarczy¢ i zamontowa¢ w pomieszczeniu Zamawiajgcego napetnione
gazem Inergen butle zastepcze wraz z kompletem elementéw niezbednych do ponownego
zazbrojenia systemu, a nastepnie w przeciggu 48 godzin od momentu zgtoszenia napetnic i
zamontowa¢ w pomieszczeniu butle Zamawiajacego. Wykonawca otrzyma od Zamawiajacego
zwrot kosztow ponownego napetnienia zbiornikéw gazem na podstawie wystawionej przez
sprzedajgcego faktury VAT za ich zakup (refaktura).

9. Zamawiajacy wymaga od Wykonawcy dostarczenia nastepujacych dokumentéw:

a. pisemny wykaz oséb skierowanych przez Wykonawce do realizacji zaméwienia
odpowiedzialnych za $wiadczenie ustug.

b. $wiadectwa kwalifikacyjne wszystkich oséb skierowanych do realizacji przedmiotu
zaméwienia (zgodnie z wykazem oséb) uprawniajace do wykonywania pracy na
stanowisku eksploatacji w zakresie obstugi, konserwaciji, remontéw, montaiu,
kontrolno — pomiarowym dla nastepujacych instalacji i sieci: urzadzenia, instalacje i
sieci elektroenergetyczne o napigciu nie wyzszym niz 1 kv.

c. dla oséb obstugujacych system SUG aktualne $éwiadectwo autoryzacji (certyfikat)
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wydane przez Fire Eater Polska Sp. z 0.0. z odbytego szkolenia w zakresie
uprawniajacym do przegladéw, konserwacji i napraw statych urzadzer gasniczych SUG
INERGEN.

d. dla oséb obstugujgcych centralg Polon autoryzacje producenta centrali sygnalizacji
pozarowej — firmy Polon — Alfa Sp. z 0.0. Sp. k. na przeprowadzenie czynnosci
konserwacyjnych centrali SSP typu Polon — 6000 oraz Polon 1000.

e. Zamawiajagcy wymaga, aby osoby uczestniczace bezposrednio przy wykonywaniu
przedmiotu Umowy nie byty karane, ani wobec ww. 0séb nie toczy sie postepowanie o
karne lub karno-skarbowe. W tym celu Wykonawca wraz z podpisaniem Umowy
przedstawi Zamawiajagcemu pisemne o$wiadczenia tych os6b (zgodnie z wykazem), z
ktérych wynika¢ bedzie, ze osoby te nie sa karane ani nie toczy sie wobec nich
postepowanie karne lub karno-skarbowe.

f. wainej polisy ubezpieczeniowej potwierdzajacej, ze Wykonawca jest ubezpieczony od
odpowiedzialnoéci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnoéci gospodarczej
zwigzanej z przedmiotem zaméwienia na sume gwarancyjng co najmniej 200 000,00 zt
(stownie: dwiescie tysiecy ztotych), na okres nie krétszy niz okres realizacji niniejszej
Umowy. Jezeli okres aktualnie posiadanej przez Wykonawce polisy jest krotszy, nalezy
ztozy¢ oswiadczenie o zobowigzaniu sie do wykupienia wskazanej polisy waznej w
catym okresie realizacji niniejszej Umowy.

10. Wykonawca zobowigzany jest do utrzymywania i podania do wiadomosci, czynnych cata dobe,
przez caty rok, nastepujacych kanatéw tgcznosci:

a. minimum jednego telefonu komdrkowego,
b. minimum jednego adresu e-mail.

11. Obowiagzkiem Wykonawcy jest uczestnictwo w pracach serwisowych i konserwacyjnych
realizowanych przez inne branze niz SSP w punktach styku (branza elektryczna, teletechniczna,
sanitarna) oraz uczestnictwo podczas ewentualnych kontroli Strazy Pozarnej lub innych stuzb.

12. Wykonawca zobowigzuje sie do udostepnienia niezbednych danych Zamawiajacemu,
stuzgcych  prowadzeniu przez Zamawiajgcego niezbednej dokumentacji zwigzanej
z urzadzeniami i instalacjami objetymi zamdwieniem.

13. Za dziehh wykonania przeglagdu/konserwacji uwaza sie dzien zakoriczenia wszystkich zwigzanych
z tymi ustugami czynnosci i podpisania przez Zamawiajgcego protokotu.

14. Czynnos$ci przegladu i konserwacji nie mogg utrudnia¢ ponad miare pracy Sadu.

15. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ przeglad i konserwacje instalacji urzadzen stanowigcych
przedmiot zamdwienia z nalezyta starannoscia, zgodnie z obowigzujagcymi w tym zakresie
przepisami prawa, instrukcjami bezpieczeristwa (w tym BHP), normami technicznymi i
poziomem wiedzy technicznej. Celem przegladu jest utrzymanie urzadzen instalacji w jak
najlepszej sprawnosci technicznej, a takze zminimalizowanie ryzyka wystapien awarii.

16. Zamawiajacy udostepni Wykonawcy miejsce realizacji ustug, oraz na zadanie zgtoszone przez
Wykonawce, posiadang dokumentacje techniczng zwigzang 1z realizacjy przedmiotu
zamoéwienia.

17. Wykonawca, pod rygorem odpowiedzialnosci odszkodowawczej, zobowigzuje sig informowac
osoby odpowiedzialne ze strony Zamawiajagcego o wszelkich zauwazonych podczas
przegladéw/konserwacji nieprawidtowosciach w pracy urzadzen instalacji, ktére mogty by
spowodowac ich awarie, a w przypadku zauwazenia dysfunkcji do wstepnego oszacowania
kosztow naprawy;

18. Kazdy przeglad/ konserwacja musi by¢ zakoriczony stosownym protokotem zawierajgcym w
szczegblnosci: opis wykonanych czynnosci; okreslenie stanu urzadzen instalacji po

___________________________________
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19.

20.

21.

22,

23.

24,

25.

26.

V.

przegladzie/konserwacji; zalecenia do dalszej eksploatacji (w tym termin nastgpnego
przegladu) oraz podpisy oséb uprawnionych przeprowadzajacych przeglad/konserwacje. Za
date wykonania przegladu uwaza sie dzien zatwierdzenia protokotu przez osobe koordynujaca
ze strony Zamawiajgcego nalezyte wykonanie Umowy.

Protokoty zawierajace takie informacje jak powyzej muszg by¢ sporzadzane takze po kazdej
naprawie awarii.

Zamawiajgcy zobowigzuje sie w szczegdlnosci do:

a. zapewnienia Wykonawcy dostepu do urzadzen instalacji (dostep do instalacji SSP w
budynku w tosicach mozliwy jest w dni robocze dla pracownikéw sadu w godzinach od
8:00 do 15:00);

b. potwierdzenia przez osobe koordynujaca ze strony Zamawiajgcego nalezytego
wykonania przegladu/konserwacji;

c. zastosowania sie do ewentualnych uwag i zalecert Wykonawcy, jezeli ich celem bedzie
utrzymanie urzadzen we wtasciwym stanie technicznym.

Przeglady i konserwacje beda dokonywane w miejscu instalacji systeméw i urzadzen w
obiekcie Zamawiajgcego po wczesniejszym uzgodnieniu terminu z upowaznionym
pracownikiem Zamawiajacego.

Wykonawca dokona przegladu i konserwacji urzadzen instalacji przy uzyciu wiasnych,
dostarczonych przez siebie srodkéw i narzedzi. Wykonawca ponosi koszty dojazdu do siedziby
Zamawiajgcego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dziatania oséb, ktérym powierzy wykonanie
okreslonych czynnosci zwigzanych z realizacjg przedmiotu zaméwienia.

Osoby realizujgce umowe ze strony Wykonawcy w budynku sgdu przy ul. Kazimierzowskiej 31A
w Siedlcach bedg pobiera¢ z portierni klucze (karty) niezbedne do dostepu do miejsc
zwigzanych z realizacjg ustugi i zwracac¢ je bezposrednio po wykonaniu ustugi. Czynno$¢ ta
bedzie odnotowywana w Kontrolce kluczy.

Oferta ma zawiera¢ wszelkie koszty zwigzane z realizacjg zaméwienia.

Termin wykonania zamdwienia - obowigzywania umowy: od dnia podpisania do 31 grudnia
2023 roku.

Obowiazki 0séb obstugujacych instalacje SSP oraz SUG w imieniu Wykonawcy:

1. Zapoznanie sig¢ z Opisem technicznym dotyczacym instalacji SSP oraz SUG w Dokumentacji

powykonawcze;j.

2. Prowadzenie ksigzki eksploatacji instalacji SSP.

VI. Szczegétowy zakres czynnosci objetych przedmiotem zamdwienia

Zamawiajacy informuje, ze czynnosci szczegétowe winny zosta¢ tak zaplanowane aby realizacja ich
nastapita w ramach 4 przegladéw przeglad lutowy, przeglad majowy, przeglad sierpniowy, przeglad
listopadowy - tj. wraz z czynnos$ciami kwartalnymi opisanymi w Tytule A, Wykonawca wykona
odpowiednio dla danej lokalizacji czynnosci opisane w Tytule B, C oraz D w danym miesigcu realizacji
przegladu.

A. Czynnosci przeprowadzane co 3 miesigce:
dla budynku w Siedlcach: listopad 2022 r. luty 2023 r., maj 2023 r., sierpieri 2023 r., listopad 2023 r.
dla budynku w tosicach: listopad 2022 r. luty 2023., maj 2023 r., sierpieri 2023 r., listopad 2023 .
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Obstuga instalacji SSP.

wymuszenie zadziatania co najmniej jednej czujki lub ROP w kazdej strefie w celu sprawdzenia
czy CSP prawidto odbiera i wyswietla okreslone sygnaty, emituje alarm akustyczny oraz
uruchamia wszystkie inne urzadzenia alarmowe i pomocnicze.

zapewnienie materiatdw eksploatacyjnych realizujgcych wydruki w centrali pozarowej (papier,
tasma).

przeprowadzenie testow wskaznikéw optycznych w centrali, a w razie niesprawnosci
wskaznika odnotowanie tego faktu w ksigzce eksploatacji.

przeprowadzenie badan funkcjonalnych SSP (w tym miedzy innymi: funkcjonowanie linii
pierwotnych/ sygnalizacyjnych, dziatanie czujek, dziatanie elementéw wykrywania pozaru,
dziatanie organéw wyzwalania instalacji gasniczej, dziatanie alarmu optycznego i akustycznego,
dziatanie odtaczenia urzadzen, dziatanie elektromagnetycznych urzadzern zamykajgcych,
dziatanie systemu wczesnej detekcji dymu, dziatanie systemu sterujgcego zwolnieniem
elektrozamkdéw, zablokowaniem drzwi obrotowych, zamknieciem drzwi dymoszczelnych,
opuszczeniem kurtyn dymowych)

sprawdzenie, czy nadzorowanie urzgdzernn CSP funkcjonuje prawidfowo (m. in. sprawdzenie
wyposazenia, uziemienia, zasilania, komunikatéw)

sprawdzenie poprawnosci tgcza z centrum alarmowym lub strazg pozarna.

sprawdzenie, czy w obiekcie nastgpity zmiany (budowlane, funkcjonalne), ktére miaty by
wptyw na rozmieszczenie oraz dziatanie czujek i ROP oraz innych urzadzen alarmowych.

odnotowywanie kazdej zauwazonej nieprawidiowosci w ksigzce eksploatacji oraz jej
niezwtoczne usuniecie.

sukcesywne sprawdzenie poprawnosci dziatania wszystkich elementéw SSP (w tym miedzy
innymi czujki dymu, moduty ROP-y, centrale oddymiania) — w okresie jednego roku ma by¢
sprawdzone 100 % elementéw systemu. Czujki dymu sprawdzi¢ za pomocg $rodka inicjujgcego
wzbudzenie czujki.

odkurzanie powierzchni zewnetrznej centrali.

B. Czynnoéci przeprowadzane dwa razy w roku dla budynku w Siedlcach i dla budynku w tosicach:
maj 2023 r., listopad 2023 r.

Obstuga centrali CSP:

sprawdzenie stanu potaczenia przewodu ochronnego z obudowa centrali oraz oczyszczenie
zaciskow baterii akumulatoréw.

Obstuga instalacji SUG (Inergen) zgodnie z zaleceniami producenta urzadzen (firma Fire
Eater), dokonanie przegladéw technicznych i konserwacji w skiad ktérej wchodzi miedzy
innymi (nie dotyczy budynku w tosicach):

a. czesc elektryczna

- uaktywnienie alarméw 1 i 2 stopnia z kontrolg zadziatania alarmu
akustycznego oraz kontrolg przekazania sygnatu do SAP

- sprawdzenie wytgczen elektrycznych, sprawdzenie ostrzezenia o wyzwoleniu
(przed pomieszczeniem), dziatania klap ppoz. na kanatach wentylacyjnych,
dziatania klap odcigzajacych;

- sprawdzenie wyzwolenia recznego, wyzwolenia elektromagnesu po
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3.

nastawionym czasie zwfoki;
- sprawdzenie akumulatordw,
- test systemu sterowania gaszeniem,
- test czujnikdw cisnienia,
- reset systemu
b. czes¢ mechaniczna
- sprawdzenie mocowania rur i ztgczek oraz mocowania butli
- sprawdzenie mocowania czujnikdw wyzwolenia
- sprawdzenie mocowania gtowic uruchamiajgcych system
- kontrola wzrokowa wygrodzenia strefy
- kontrola wezy gietkich,
- przeglad dysz,
Przeglad systemu wczesnego wykrywania dymu (nie dotyczy budynku w tosicach)

Zakres ustugi nie obejmuje czynnosci polegajacej na uzupetnianiu lub ponownym napetnieniu
zbiornikéw gazem (nie dotyczy to sytuacji, gdy wyzwolenie gazu nastgpi z winy Wykonawcy).

C. Czynnosci przeprowadzane dla budynku w Siedlcach:
listopad 2022 r. luty 2023 r., sierpieri 2023 r. listopad 2023 r.

sl

> m

Obstuga elementow kontrolnych i sterujacych:

przeprowadzenie badan polegajgcych na sprawdzeniu elementéw kontrolnych i sterujgcych w
dziatajacej instalacji alarmowej. Badania powinny by¢ przeprowadzone z zachowaniem
nalezytej ostroznosci. Nalezy powiadomic¢ osoby odpowiedzialne z ramienia Zamawiajgcego,
jezeli podczas badania ma nastgpi¢ prébne uruchomienie urzadzen wykonawczych.

Obstuga systemu oddymiania —miedzy innymi:

otwarcie wszystkich klap

optyczne sprawdzenie wszystkich klap

sprawdzenie, ewentualna regulacja sitownikdw klap i drzwi napowietrzajgcych
smarowanie uszczelek pastg przeciwzamarzajgca w okresie zimowym
sprawdzenie mocowan

oczyszczenie wszystkich podzespotéow

sprawdzenie dziatania centrali sterowniczej w przypadku instalacji automatycznej

doktadne sprawdzenie wszystkich elementéw uszkodzonych lub nadmiernie zuzytych pod
katem ewentualnej wymiany

uruchomienie i zamknigcie klap z przyciskdw wentylacyjnych, oddymiania oraz z zadziatania
czujki pogodowej

Obstuga innych systeméw w tym sprawdzenie:
systemu sterujgcego windami

systemu sterujgcego zwolnieniem elektrozamkéw w drzwiach ewakuacyjnych,
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c. systemu sterujgcego zablokowaniem automatyki drzwi obrotowych,

d. systemu sterujgcego zamknigciem drzwi dymoszczelnych,

e. systemu sterujgcego opuszczaniem kurtyn dymowych.

D. Czynnosci przeprowadzane raz w roku dla budynku w Siedlcach i dla budynku w tosicach:
maj 2023 r., listopad 2023 r.

1. Obstuga instalacji SSP:

a. pomiary rezystanciji izolacji linii SSP.

b. sprawdzenie zdatnosci CSP do uaktywniania wszystkich wyjs¢ funkcji pomocniczych (nalezy
zastosowac takie metody, ktére zapobiegng niepozgdanym sytuacjom, jak np. uwolnienie
srodka gasniczego).

c. sprawdzenie, czy wszystkie potgczenia kablowe oraz aparatura s3 sprawne, nieuszkodzone i
odpowiednio zabezpieczone.

d. sprawdzenie stanu wszystkich baterii akumulatoréw rezerwowych.

2. Obstuga centrali CSP:

a. badania okresowe centrali wg aktualnych norm.

b. sprawdzenie stanu natadowania baterii akumulatoréw. W tym celu nalezy wytgcznikiem
sieciowym w zasilaczu sieciowym wytgczy¢ napiecie sieci na ok. 2 h i po ponownym witgczeniu
sprawdzi¢ czy w czasie nie dtuzszym niz 5h zasilacz sieciowy dotaduje bateri¢ akumulatoréw i
przetaczy sie automatycznie na buforowanie.

Osoby sporzadzajace:
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